
Как смонтировать? 
 

Основные принципы монтажа: 
1. Желоб должен опускаться при длине 3,5 м на 1 см. 
2. Вода с капельника должна попадать в центральную треть желоба. 
3. Если провести условную линию продолжения кровли, то вылет крюка 
должен отстоять ниже на 1 см, как показано на рисунке. 
 

 
 
 
 
 
1. а. Определите места установки водосливных воронок и отступив 10–
15 см установите кронштейн желоба; при установке учитывайте, что 
длина желоба равна 3 м. 
b. Затем закрепите кронштейн по углам карниза, натяните шпагат между 
ними. 
c. Зафиксируйте кронштейны желоба через каждые ~ 60 см, начиная от 
места установки воронки. 
d. В ассортименте водосточной системы ТехноНИКОЛЬ существует 3 
способа крепления: к лобовой доске; к стропильным ногам через 
удлинитель кронштейна прямой (применяется на этапе монтажа кровли); 
поворотный способ крепления — применяется через удлинитель 
кронштейна, если монтаж вашей кровли закончен. 
 
 
2. Вставьте желоб внутрь воронки до обозначенной линии. Соединение 
желоба с воронкой необходимо производить в направлении «изнутри–
наружу»: от внутренней стороны желоба (от фасада здания) к внешней 
до защелкивания с фиксирующим элементом воронки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Установите желоб в заглушку до защелкивания с фиксирующим 
элементом заглушки. 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Установите водосточные желоба в кронштейны согласно рисунку до 
защелкивания с фиксирующим элементом кронштейна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Вставьте желоб в соединитель желоба до обозначенной линии. 
Соединение желоба с соединителем желоба необходимо производить в 
направлении «изнутри–наружу»: от внутренней стороны желоба (от 
фасада здания) к внешней до защелкивания с фиксирующим элементом 
желоба. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Водосточные трубы крепятся к основанию здания при помощи хомута 
крепления трубы. На каждый элемент трубы длиной 3 м устанавливается 
не менее двух хомутов. В ассортименте водосточной системы 
существует еще один вид крепления — «хомут универсальный» (показан 
на рис. 8) — который позволяет крепить водосточные трубы на 
требуемом для вас расстоянии на любые виды фасадов. 
 
 
 
 
 
 
7. Соединение водосточных труб между собой производится при 
помощи муфты, которая фиксируется на фасаде при помощи хомутов. 
 

 

 

 

 

 



8. Установите водосточный слив на трубу и зафиксируйте его хомутом. 

 
 
 
 
 

 
Поздравляем Вас! 
Монтаж закончен! 


